
Bez kompromisů.

Návod     	              
  k obsluze



Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám, že jste se rozhodl zakoupit produkt značky  
air-lux. Naše posuvná okna garantují svým uživatelům maximální 
komfort bydlení. Mají snadné ovládání a bezproblémovou údržbu. 

Na následujících strán-kách najdete nejdůležitější 

informace a tipy ke všemu, co se týká obsluhy.

V případě poruchy se můžete kdykoliv obrátit na 

náš servis. Uveďte přitom prosím název výrobku  

a níže uvedené instalační číslo: 

Vyskytl se problém?  
 

Volejte kdykoliv - ve dne v noci
+ 41 71 272 26 00

Toto je zkrácená verze “návodu k použití” a obsahuje nejdůležitější informace o používání a obsluze posuvných 

oken air-lux.  Tento stručný návod je platný v kombinaci s návodem k použití, v němž jsou obsaženy další 

informace a bezpečnostní předpisy. 

�  

Název výrobku

�  

Vaše osobní instalační číslo

�  

Datum předání



Manuální pohon 

Motorizovaný pohon 

Odemčení

Otevření okna

Otevírání/zavírání

Zavření okna

Uzamčení

Zastavení okna

Dokončení otevření

Stiskněte tlačítko - 

elektromechanický zámek se 

slyšitelně zasune a těsnění začne 

vypouštět vzduch. Okno můžete 

začít otevírat v okamžiku, kdy se 

kontrolka LED rozsvítí červeně (to 

značí, že je zámek okna odjištěn a 

z těsnění se vypustil vzduch).

Stiskněte tlačítko. Uslyšíte 

zasunutí elektromechanického 

zámku. Z těsnění se vypustí 

vzduch. Kontrolka LED na tlačítku 

se pak rozsvítí červeně (to značí, 

že je zámek okna odjištěn  

a z těsnění se vypustil vzduch)

Prostředctvím madla můžete 

následně posouvat pojízdným 

křídlem, abyste okno otevřeli či 

zavřeli. Pokud je okno otevřené, 

nemá tlačítko žádnou funkci.

Stiskněte tlačítko. Posuvné okno 

se začne zasouvat. Když je okno 

kompletně zavřeno, uslyšíte 

zaklapnout zámek a těsnění 

nasaje vzduch. Kontrolka LED 

zhasne (to značí, že je okno 

zajištěno zámkem a těsnění 

naplněno vzduchem).

Dbejte na to, aby se pojízdné 

křídlo kompletně zasunulo až na 

doraz. Poté stiskněte tlačítko. 

Uslyšíte zaklapnout zámek a 

těsnění začne nasávat vzduch. 

Kontrolka LED zhasne (to značí, 

že je okno zajištěno zámkem a 

těsnění napuštěno vzduchem). 

Stiskněte tlačítko 
kdykoliv během 
pohybu okna dostane 
pokyn k zastavení. Po 
ukončení pohybu okna 
ho můžete stiskem 
tlačítka zavřít, nebo 
dokončit otevření.

Pokud jste okno 
zastavili v průběhu 
otevírání nebo zavírání, 
počkejte až se pohyb 
okna úplně zastaví a 
stiskem a přdržením 
tlačítka pod dobu  
3 vteřin oknu dáte 
pokyn k otevření.



Čištění a údržba

Bezpečnostní pokyny

Údržba
Při čištění a údržbě se zásadně nesmí používat žádné 

abrazivní prostředky a rozpouštědla. Řiďte se pokyny 

pro čištění daného povrchu a pokyny výrobců čisticích 

prostředků.

Kolejnice
Nečistoty v kolejnici  vysajte vysavačem. Hrubší 

nečistoty na chromovaném kulatém profilu 

odstraňte kartáčem a vodou a dbejte na to, aby 

nedošlo k poškrábání povrchu profilu.

 

Sklo
Sklo čistěte pouze čistou vodou, běžně dostupnými 

prostředky pro mytí skla a vhodnými hadříky, které 

jsou pro čištění skla určené.

Rám
Povrchy čistěte s maximální opatrností a na závěr je 

opláchněte vodou. V případě nečistot, které nelze 

odstranit běžnými prostředky, se poraďte  

s certifikovaným odborníkem na čištění.

Těsnění
Těsnění má trvalou povrchovou úpravu, kterou je 

třeba chránit před mechanickým poškozením.  

Těsnění se 
nesmí čistit 
nebo jakkoliv 
ošetřovat či 
upravovat.

Ochrana osob
Ovládání posuvných oken air-lux je velmi snadné. Při 

obsluze dbejte na to, aby se v místech, kam se pojízdná 

část posouvá, nenacházely žádné osoby, zvířata či 

předměty. Totéž platí při obsluze elektrických klapek na 

podlaze.

V případě dálkového ovládání je automatický posun třeba 

vizuálně kontrolovat.

Ochrana skla
Nábytek a jiné větší předměty nestavte přímo 

před okno či za něj. Měl by se udržovat odstup 

minimálně 30 cm, aby nemohlo dojít vlivem teploty 

k prasknutí skla.



Pomoc v případě poruchy
Pro manuální i motorizovaný 
pohon:
 
Blikání červené kontrolky LED na tlačítku indikuje 

poruchu:

1x krátké zablikání 
Těsnění okna je napuštěno vzduchem, který ale nepatrně 

uniká.

> Kontaktujte servis Arnold_air-lux.

2x krátké zablikání 
Těsnění okna nelze napustit vzduchem, protože vzduch 

výrazně uniká.

> Kontaktujte servis Arnold_air-lux.

3x krátké zablikání 
Zámek nebo kontakty alarmu nejsou aktivní. 

> Znovu otevřete/zavřete pojízdnou část okna a poté 

stiskněte tlačítko.

Zaseknutí okna 

Zkontrolujte, zda se do kolejnice nedostaly předměty, 

které brání v posunu okna.

Pouze pro motorizovaný 
pohon: 

Blikání červené kontrolky LED na tlačítku indikuje 

poruchu: 

Trvalé blikání 
Těsnění okna je napuštěno vzduchem, který ale nepatrně 

uniká.

> Držte tlačítko stisknuté po podobu přesně 20 sekund 

(resetování). Resetování je možné provést v jakékoliv pozici 

okna. Pokud tlačítko bliká dál, je třeba okno zavřít ručně 

(zámek přitom zaklapne automaticky) a kontaktovat servis 

Arnold_air-lux.

Výpadek proudu, když je okno 
v otevřené poloze 
 
> Okno pomalu zavřete ručně. Zámek zaklapne 

automaticky i bez přívodu elektrické energie.



Swiss
made

Air-lux AG 

Breitschachenstrasse 52
9032 Engelburg/SG
Schweiz 
 
i./ www.air-lux.ch
e./ info@air-lux.ch
t./ +421 712 722 600

Arnold 1990 spol. s r.o.

Ledkovská ul.
193 00 Praha 
Česká republika 
 
i./ www.arnold.cz
e./ arnold@arnold.cz
t./ +420 602 416 428


