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Navod k pouZiti pro oto&né pivotové dvefe air-lux.
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1.1

OZNAMENI |

1.2

1.3

1.4

K tomuto dokumentu

Tento Navod k pouziti obsahuje veskeré informace k pouzivani otocnych
pivotovych dvefi v souladu s jejich uréenim.
Nezapominejte na nasledujici zasady:

= Navod k pouZiti je sou€asti vyrobku.

= Navod k pouZiti musi byt uZivateli stale k dispozici.

= Navod k pouZiti je nutné uchovavat v blizkosti otocnych pivotovych
dvefi po celou dobu jejich Zivotnosti.

= Pfi pfedani otocnych pivotovych dvefi jinému provozovateli je nut-
né predat také navod k pouZiti.

Platnost

Tento navod k pouziti popisuje manualné ovladané oto¢né pivotové dve-
fe s elektromechanickym zamykacim systémem a pneumatickym
tésnicim systémem spolecnosti Air-Lux Technik AG.

Navod obsahuje dilezité informace k obsluze, kontrole, udrzbé a c&isténi
vyrobku.

Otazky pfepravy, instalace, montaze, prvniho uvedeni do provozu a
demontaze zde nejsou popsany. Tato témata jsou pfedmétem zvlastnich
informaci vydanych vyrobcem.

Standardizované ilustrace

llustrace v tomto navodu k pouziti ve velké mife odpovidaji popisovanému
vyrobku. Nékteré obrazky jsou standardizované ilustrace, které se od sku-
te€ného vyrobku mohou mirné odliSovat.

Vyrobce

Air-Lux Technik AG
Breitschachenstralte 52

9032 Engelburg SG, Svycarsko
Telefon: +41 71 272 26 00

Fax: +41 71 272 26 01
Web: www.air-lux.ch
E-mail: info@air-lux.ch

Cilova skupina

Tento navod k pouziti je uréen pro vSechny osoby, které manipuluji s otoc-
nymi pivotovymi dvefmi, zejména ty, které je obsluhuiji.

Konvence

Nasledujici kapitoly vysvétluji format textu a strukturu pokynu pouzivanych
v tomto navodu k pouziti.

K tomuto dokumentu
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Navod k pouZiti pro otoéné pivotové dvere air-lux.

1.4.1 Typografické konvence

Tabulka 1: Typografické konvence

Znazornéni Vyznam

Kurzivou Pokyny, pfi jejichz nerespektovani hrozi poskoze-
ni zivotniho prostfedi nebo vécné Skody.

Tuéné Dulezité informace, na néz je potfeba obzvlast
upozornit, jakoZ i ovladaci prvky a ukazatele

Marginalie (na Kratké informace, které maji pfitahnout pozornost

okraiji) k pfislusné ¢asti textu.

1.4.2 Varovna upozornéni a ostatni upozornéni

Pfi &teni tohoto navodu k pouziti dbejte na varovna upozornéni. Pouzivaji
se nasledujici symboly a signalni slova:

Tabulka 2: Varovna upozornéni

Symbol / Signalni Vyznam
slovo

/A NEBEZPECGI Varovné upozornéni
- Bezprostfedné hrozici nebezpeci. Nasled-

AN Varovné upozornéni
\ s . . .
Potencialné& nebezpecna situace. Moznym

/\ UPOZORNENI Varovné upozornéni
Potencialné nebezpecna situace. Moznym

nasledkem jsou lehka nebo drobna zranéni.

[ 0zNAMENI | Upozornéni N
Je nutné dodrZovat pro bezpecny provoz

stroje.

@ Dopliikové informace a dulezité kapitoly

K tomuto dokumentu Strana 7 | 29



Navod k pouZiti pro oto&né pivotové dvefe air-lux.

Struktura varovnych upozornéni

= Signalni slovo
Udava zavaznost nebezpedi.

* Druh a zdroj nebezpeci
Popisuje, pfed jakym nebezpecim varuje a kde toto nebezpedi
muZe nastat.

» Nasledky nebezpeci
Popisuje, jaké nasledky hrozi pfi nerespektovani varovného upo-
zornéni.

= Bezpecnostni opatreni
Popisuje, jak Ize zabranit vzniku nebezpedi, event. uvadi bezpec-
nostni opatfeni pro pfipad, kdy nebezpeci nastane.

Priklad varovného upozornéni

3174308 Nebezpeci zranéni pfi pouziti v rozporu s uréenim
Pouziti stroje v rozporu s uréenim muze vést k ohrozeni osob a véci.
— Pouzivejte stroj pouze v souladu s jeho uréenim, jak je dale popsano.

Navody k postuplim

Navody k postuptiim jsou ocislovany, aby bylo zfejmé poradi jednotlivych
krok. Pokud ma provedeny ukon viditelny vysledek, je uveden hned za
pfislusnym popisem.

Priklad:

1. Toto je prvni krok.
2. Toto je druhy krok.

» Toto je vysledek druhého kroku.

Ovladaci prvky a ukazatele

Ovladaci prvky a ukazatele, napf. tlacitka, vypinace nebo fidici prvky, jsou
oznaceny tuéné.
Priklad: Tla€itko se nachazi na ramu.

K tomuto dokumentu Strana 8 | 29



Navod k pouZiti pro oto&né pivotové dvefe air-lux.

2 Vseobecné informace o produktu

Nasledujici kapitoly obsahuji informace k odpovédnosti za vady a zaruce
poskytované vyrobcem, ale také vSeobecné informace o vyrobku.

2.1 Odpovédnost za vady

Plati zakonem pfedepsana odpovédnost za vady podle SIA 118. Na poSko-
zeni vznikla opotfebenim zplsobenym pouzivanim oto€nych pivotovych
dvefi se odpovédnost za vady nevztahuje. Spole€nost Air-Lux Technik AG
neprebird odpovédnost ani zaruku za vady a zamitne eventualni naroky
vUci tretim stranam, jestlize Skody na zdravi osob a vécné Skody vznikly
pusobenim obsluhy nebo tfeti strany a daji se vysvétlit alespori jednou z
nasledujicich pficin:
= Pouzivani oto€nych pivotovych dvefi je v rozporu s uréenim,
= Nerespektovani pokynl v tomto navodu k pouziti,
= Nedodrzeni stanovenych limitd a podminek pouziti,
= Provoz, obsluha, kontrola nebo udrzba, které jsou v rozporu s
urcenim,
= Nedodrzeni pfedepsanych intervall kontroly a udrzby, ale také
nedodrzeni pravidelné péce,
= Upravy vyrobku nebo jednotlivych &asti, které nebyly vyslovné
povoleny spolecnosti Air-Lux Technik AG, nebo
= Pouziti nepfipustného pfisluSenstvi nebo nepfipustnych nahrad-
nich dild.

2.2 Zaruka

Jestlize vyrobce nebo autorizovany obchodni partner poskytuji k vyrob-
ku zaruku presahujici zakonnou odpovédnost za vady, je tak uvedeno v
servisni smlouvé.

2.3 Identifikace produktu

Na oto&nych pivotovych dvefich je typovy §titek urceny k presné identifika-
ci vyrobku. Tento typovy Stitek vymeénite v pfipadé poskozeni nebo ztraty.

2.4 Obsah dodavky
Soudasti dodavky vyrobku jsou kompletni provozuschopné oto&né pivoto-
vé dvefe a dale také:

= Qvladani s ovladacim tlacitkem
= Navod k pouziti

OZNAMENI ] Informace o volitelnych soucastkach a variantach vyrobku viz kapitola 6
.Konstrukce a funkce” na strané 16.

VSeobecné informace o produktu Strana 9 | 29



Navod k pouZiti pro oto&né pivotové dvefe air-lux.
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3.2

OZNAMENI |

3.3

Pokyny k vasi bezpe€nosti

V této kapitole najdete veSkeré informace dllezité pro Vasi bez-
pecnost. Pred pouzitim otoénych pivotovych dvefi si dukladné pro-
studujte vSechny bezpecnostni pokyny a pfi pouziti je dodrzujte.
Bezpecnostni pokyny upozoriiuji na nebezpeci Skod na zdravi osob, Skod
na vécech a zivotnim prostfedi a obsahuji informace o prevenci a odvra-
ceni nebezpedi.

Pouziti v souladu s uréenim

Obsluhujte oto€né pivotové dvefe pouze v souladu s provoznimi podmin-
kami (viz kapitola 5 ,Provozni podminky“ na strané 15).

Otocné pivotové dvefe se pouZivaji vyluéné v budovach jako manualné
ovladané dvefe s elektromechanickym zamykacim systémem a
pneumatic-kym té&snicim systémem.

Ovladaji se manualnim otevirdnim a zaviranim pohyblivého segmentu
dvefi a utésfiovanina zavorovanim dvefi pomoci tladitka (vizkapitola 6
.Konstrukce a funkce” na strané 16).

Otocné pivotové dvefe nejsou vhodné k pouziti v prostfedi s vybudnymi
parami nebo vybusnym prachem (ATEX) ani v prostfedi s vybusnymi at-
mosférami (ATEX). Kazdé jiné neZ zde uvedené pouZiti otoénych pivoto-
vych dvefi je povaZzovano za pouziti v rozporu s jejich uréenim. Zivotnost
¢ini asi 20 let. Poté je nutna revize (popfipadé nasledna generalni oprava)
provedena vyrobcem nebo odbornou firmou.

Pouziti v rozporu s uréenim

Pouziti v rozporu s uréenim nastava tehdy, kdyz jsou oto€né pivotové dvere
pouzity k jinému ucelu, nez uvadi kapitola 3.1 ,Pouziti v souladu s uréenim*
na strané 10. Pivotové dvefe se zejména nesméji aretovat v oteviené po-
loze, aby se tak zabranilo neumysinému pfibouchnuti, napf. kvdli prdvanu.

Za Skody vzniklé pfi pouziti v rozporu s ur€enim vyrobce neruci a jedi-
nym, kdo nese odpovédnost, je provozovatel.

VsSeobecna pravidla chovani

Pfi manipulaci s oto€nymi pivotovymi dvefmi neustale dodrZujte nasledu-
jici pravidla chovani:

= (Otocné pivotové dvefe pouzivejte pouze v souladu s jejich uréenim.

» Dbejte stale na bezpec€nost vlastni osoby i jinych osob.

= (Otoc¢né pivotové dverfe nepouzivejte, jsou-li patrna néjaka posko-
zeni nebo prekazky. Popfipadé uvédomte vyrobce nebo autorizo-
vanou odbornou provozovnu.

= Kotvirani a zavirani pivotovych dvefi vzdy pouzivejte kliku. Ne-
urychlujte nadmérné pohyb oto&nych pivotovych dvefi a béhem
celého pohybu dvere drzte.

Pokyny k va$i bezpec¢nosti
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Navod k pouZiti pro oto&né pivotové dvefe air-lux.

3.4

3.41

3.4.2

OZNAMENI |

Osobnostni zpusobilost — Kdo déla co?

V nasledujicich kapitolach jsou vymezeny rtiizné skupiny osob, které mani-
puluji s oto€nymi pivotovymi dvefmi.

Obsluha

Jako obsluha pfichazi v ivahu kazda osoba, ktera pIné ovlada své dusevni
i t&lesné schopnosti.

Povinnosti obsluhy

= Navod k pouziti obsahuje informace o obsluze a bezpec&nosti, které
obsluha musi kompletné precist a fidit se jimi.

= Otoc¢né pivotové dvefe obsluhujte jen tehdy, kdyZ nejsou patrna
Zzadna poskozeni a jsou dodrZeny provozni podminky.

= Pfi chybach, poruchach nebo viditelném poskozeni informujte pro-
vozovatele nebo kontaktujte zédkaznickou sluzbu vyrobce.

= Oto&né pivotové dvefe udrzujte v &istém stavu (viz kapitola 8 ,Cis-
téni a péce” na strané 22).

Obsluha détmi
= VStépujte détem spravny postup obsluhy a dohlizejte na né pfi
obsluze.

Personal instalace a udrzby

Veskeré Cinnosti v oblastech montaze, demontaze, upravy (napf. imple-
mentace do domovni techniky), jakoZ i kontroly a udrzby provadi vyhrad-
né vyrobce nebo autorizované odborné firmy.

Personal instalace a udrzby definujeme nasledujicim zpisobem:

= Je vzdélanou odbornou silou v oboru elektroniky a zpracovani
kovd.

= Pribézné je Skolen o technickych novinkach a disponuje nezbyt-
nymi odbornymi znalostmi o vestavéné technice (Skoleni v hlavnim
zavodé vyrobce ve Svycarském Engelburgu).

= V ramci Skoleni pofadanych vyrobcem je proSkolen v nasledujicich
hlavnich bodech:

= Funkéni popis zafizeni,

= Nastaveni funkci a implementace do domovni techniky,
- Vysvétleni jednotlivych soucasti,

- Vysvétleni zdroji nebezpedi,

= Pouzivani zafizeni,

- Identifikace poruch a jejich odstrariovani,

- Realizace kontroly a udrzby.

Pokyny k vasi bezpecnosti
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Navod k pouZiti pro otoéné pivotové dvere air-lux.

3.4.3 Prehled — Kdo déla co?

Nasledujici tabulka vySe uvedenym skupinam osob pfifazuje prislusné ¢in-
nosti.

Tabulka 3: Prehled — Kdo déla co?

Cinnost Obsluha Personal
insta-
lace/udrzby

Ovladani ano

Cisténi/péce ano

Vizudlni kontrola vnéjsiho posko- ano

zeni

Odstrafiovani chyb a poruch ano

Uvolfiovani blokaci ano

Udrzba ano

Opravy ano

Montaz/Upravy/pfeprava/demontaz/ Podle dohody

likvidace s vyrobcem

3.5 Varovné stitky

Varovné $titky oznacuji mista, kde za ur€itych pfedpokladu existuji poten-
cialni ohroZeni. Varovné 8titky neodstrariujte. Po8kozené nebo odstranéné
Stitky ihned nahradte.

Tabulka 4: Varovné stitky

Symbol Vyznam Symbol Vyznam
Varovani pfed Varovani pred
nebezpecnym zranénimi
elektrickym rukou
napétim
Varovani pfed Varovani pred
nebezpe&nym nebezpecim
smacknuti smacknuti

a narazu za

silného vétru

Pokyny k vasi bezpe¢nosti Strana 12|29



Navod k pouZiti pro oto&né pivotové dvefe air-lux.

3.6

3.7

Zbytkova rizika pfi obsluze
PFi pouziti oto€nych pivotovych dvefi existuji nasledujici zbytkova rizika.
Mechanicka nebezpedi

Otocné pivotove dvefe se skladaji z pohybujicich se a téZkych konstruké-
nich dild. Jako prevenci pfed zranénim osob nebo vécnymi Skodami zpU-
sobenymi smacknutim nebo Fiznutim dodrZujte nasledujici bezpe&nostni

pokyny:

= Dvefnim segmentem pohybujte jen tehdy, kdyz v cesté nejsou zad-
né osoby, domaci zvifata ani pfedméty. Pozornost vénujte zejména
druhé hrané zavirani vyplyvajici z charakteru konstrukce.

= Nesnazte se rychle projit prostorem, kde se praveé zaviraji oto¢né
pivotove dvere.

= Béhem pohybu méjte otocné pivotové dvere stale pod dohledem.

= Nepouzivejte oto€né pivotové dvere, je-li patrné jejich vnéjsi po-
Skozeni nebo jsou-li béhem provozu slyset neobvyklé zvuky.

= P¥i otevirani a zavirani rukou nepohybujte otocnymi pivotovymi
dvermi pfilis rychle, abyste je mohli kdykoliv zabrzdit.

= Po celou dobu pohybu drzte oto€né pivotové dvefe rukou.

Bezpecénostni vybaveni a bezpec¢nostni funkce

Bezpecnostni vybaveni nezaru€uji ochranu osob a vécnych hodnot, jestli-
Ze fadné nefunguji. Dodrzujte proto nasledujici pokyny:

= Pecujte o to, aby bezpelnostni vybaveni bylo v bezvadném stavu
a dodrzujte pfedepsané intervaly udrzby.

= Nepouzivejte oto€né pivotové dvefe s vadnym nebo chybé&jicim
bezpe€nostnim vybavenim.

= Neménte funkce bezpecénostniho vybaveni ani jej nevyrazujte z
provozu.

= Vadné bezpecnostni vybaveni nechejte ihned vyménit nebo opravit
kvalifikovanymi odborniky.

Zavira€ dvefi (volitelny)

Na otoénych pivotovych dvefich je instalovany zavira€ dvefi, ktery tlumi
rychlost otevirani a zavirani a minimalizuje tak nebezpeci zhmozdéni na
obou hranach zavirani.

Pokyny k vasi bezpecnosti

Strana 13 | 29



Navod k pouZiti pro otoéné pivotové dvere air-lux.

4 Technické udaje

V nasledujici tabulce je uveden prehled nejdulezitéjsich technickych udajl
o celém zafizeni.

Tabulka 5: Technické udaje

Oznaceniltyp Otocné pivotové dvere

Sériové Cislo Série 75

Osobni instalaéni Cislo Viz podklady k oto&nym pivoto-
vym dvefim a konstrukéni naért

Rozméry stroje D x S x V RUzné, viz konstrukéni nacrt

Celkova hmotnost Rzna, viz konstrukéni nacrt

Elektricka pfipojka 100-240 V (AC), 50-60 Hz,
max. 100 W

Stlaceny vzduch (p,..) 0,9 bar

Rychlost otevirani/zavirani Rlzna

Emise hluku <70dB (A)

Technické udaje Strana 14|29



Navod k pouZiti pro oto&né pivotové dvefe air-lux.

5

5.1

5.2

Provozni podminky

Dodrzujte provozni podminky, aby byla zaru¢ena bezpecna obsluha. V na-
sledujici tabulce je uveden prehled nejdllezitéjSich provoznich podminek
pro oto€né pivotové dvefe.

VSeobecné provozni podminky

Tabulka 6: Provozni podminky

Technické udaje Hodnoty/Oznaceni

Teplota okolniho prostredi -20°C az 50 °C

Relativni vihkost vzduchu 15 az 85 % nekondenzovana

Potfebny prostor Obé zbny, v nichz se pohybuje pohyb-
livy prvek dvefi (vnitfni a vnéjsi hrana
zavirani)

Navic plati nasledujici podminky:

= Nevyfazujte z provozu ochranné vybaveni ani jiné konstrukéni dily.

= Provozujte oto¢né pivotove dvefe pouze v technicky bezvadném
stavu.

= Obé zbny, v nichz se pohybuje pohyblivy prvek dvefi, udrzujte
volné.

= Nepouzivejte pivotové dvefe za velmi silného vétru.

= Neprovozujte otocné pivotové dvefe v prostredi s vybudnymi pa-
rami nebo vybusnym prachem (ATEX) ani v prostfedi s vybuSnymi
atmosférami (ATEX).

Ochrana skla

Nestavte nabytek ani jiné velké pfedméty pfimo za sklo nebo pfed ngj.
Abyste zabranili poSkozeni okna kvuli teplotnim rozdilim, ostatni pfedmé-
ty udrzujte ve vzdalenosti minimalné 30cm:

Obrazek 1: Ochrana skla

Provozni podminky
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Navod k pouZiti pro oto&né pivotové dvefe air-lux.

6 Konstrukce a funkce

Nasledujici kapitoly pfiblizuji oto¢né pivotové dvefe pomoci exemplarni
varianty jejich konstrukce.

==
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Obrazek 2: Celkova konstrukce

C)

T

[

zamykaci body (elektromechanické uzaviraci pisty)

Tlagitko

Klika

Aretace (volitelna)

Bod otaceni (v dolnim bodé ota€eni volitelné se zaviratem dvefi)

mooOw>»
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Navod k pouZiti pro oto&né pivotové dvefe air-lux.

6.1

6.2

6.3

Popis funkci

Otocné pivotoveé dvere jsou sténova instalace o vysce, ktera odpovida vys-
ce mistnosti s manualné otviratelnym dvefnim kfidlem. SlouZi jako manu-
alné ovladané vnéjsi dvefe budov vybavené elektromechanickym
zamykacim systémem a pneumatickym té&snicim systémem.

Veskeré automatické funkce ovlada vestavéna Fidici jednotka.

Ovladani z vnitini strany je zajisStovandlaéitkem, které je zabudovano ve
vertikalnim profilu ramu. Ovladani z vnéjsi strany je podle volby zajiStova
no tlacitkem na kli¢, éteckou otisktll prstd nebo ciselnym koédem. Pri
pouziti tladitka v zavieném stavu se vyprazdni obé vzduchova tésnéni a
zavorovaci ¢epy se stahnou.

Ridici jednotka

Ridici jednotka je zabudovana v horni &asti ramu, pfiéemz fidi a monitoruje
veskeré funkce. Kontrolu polohy provadi magnetickymi kontakty a zjistuje
aktualni stav (otevieno Ci uzavieno). Navic jsou k dispozici alarmové kon-
takty, aby oto¢né pivotové dvefe mohly byt pfipojeny k domovnimu alarmu.
Volitelné existuje mozZnost vyuzit alarmové kontakty schvalené bezpec-
nostnim ustavem VdS.

Elektromechanické zavorovani

Otocné pivotové dvere disponuji zavorovacim systémem s elektricky ovla-
danym uzaviracim pistem. Nasledujici obrazek ukazuje pfiklad zavorova-
ciho bodu na ramu dvefi:

Obrazek 3: Elektromechanické zavorovani

A Ram dvefi
B Elektromechanicky zavorovaci Cep

Konstrukce a funkce
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Navod k pouZiti pro oto&né pivotové dvefe air-lux.

6.4 Pneumaticky tésnici systém

OtoCné pivotové dvefe disponuji dvéma celoobvodovymi vzduchovymi
tésnénimi, ktera se v uzavieném stavu napousti vzduchem, ¢imz se pfitla-
Cuji k profilu kfidla. Tim jsou oto€né pivotové dvefe vzduchotésné a zvuko-
tésné uzavieny ze vSech stran.

&) () ©
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Obrazek 4: Tésnici systém

A Kfidlo dvefi

B Nafukovaci tésnéni neaktivni (vzduch vypustén)
C Ram dvefi

D Nafukovaci tésnéni aktivni (vzduch napustén)
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Navod k pouZiti pro oto&né pivotové dvefe air-lux.

6.5

OZNAMENI |

Vyrobkové a montazni varianty

Otocné pivotové dvefe jsou k dostani v riznych velikostech a v rizném
materialovém provedeni. Jsou individualné pfizplsobeny Vasemu objektu.

Kompletni pfehled moznosti pfizplsobeni najdete v nabidce ,Dalsi voli-
telné sluzby” spolecnosti Air-Lux Technik AG.

Konstrukce a funkce
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Navod k pouZiti pro oto&né pivotové dvefe air-lux.

71

7.2

/\ UPOZORNENI

Ovladani

K ovladani (zevnitf) se pouziva tla€itko na ramu oto¢nych pivotovych dve-
fi (viz Obrazek 2 ,Celkova konstrukce® na strané 16).

Tlacditko

Tlagitko je hlavnim ovladacim prvkem a ukazatelem; zarovern slouzi k na-
sledujicim ucellim:
= Otevirani zavorovani a uvolfiuje vzduch (vypousti vzduchové tés-
néni),
= Zavoruje a utésnuje (napousti vzduchové tésnéni).

Odzavorovani

Nebezpeci smacknuti a narazu! Za vétru se mohou pivotové dvere pfi od-
zavorovani zacit neoCekavané pohybovat. Chystate-li se pivotové dvefe
odzavorovat, pfidrzujte je vzdy za kliku. NepouZivejte pivotové dvefe za
velmi silného vétru.

Stisknéte tlacitko.

b

Q

o~

» Elektromechanické zavorovani se slySitelné otevie a z tésnéni se
vypusti vzduch.

» Jakmile se LED svétlo v tlacitku rozsviti cervené (stav: odzavoro-
vano/vzduch uvolnén), mlzete dverni kfidlo manualné otevrit.

Ovladani
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Navod k pouZiti pro oto&né pivotové dvefe air-lux.

7.3 Otevreni a zavreni

/\UPOZORNENI  Nebezpeli zhmozdéni! Dvefe maji 2 hrany zavirani. Davejte pozor, aby
v cesté nebyly zadné osoby a prostor, v némz se dverni kfidlo pohybuje,
zUstal zcela volny.

Pomoci kliky dveini kiidlo oteviete nebo zaviete.
V oteviené poloze nema tlacitko zadnou funkci.

7.3.1 Zavorovani

1. Dbejte na to, aby byly oto&né pivotové dvefe zcela zaviené.
2. Stisknéte tlacitko.

b

Q

o~

» Zavorovaci Cepy se slySitelné zazavoruji a tésnéni se napusti
vzduchem.

» LED svétlo v tlagitku zhasne (stav: zavorovano a utésnéno).
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Navod k pouZiti pro oto&né pivotové dvefe air-lux.

8.1

8.2

8.3

8.4

Cistéeni a péce

Nasledujici kapitoly obsahuji dilezité informace k Cisténi a péci o oto¢né
pivotové dverfe. Dodrzujte pokyny k Cisténi a péci, abyste trvale zajistili
funk&nost produktu.

Prostredky pro péci a udrzbu

K Cidténi a péci zasadné nepouzivejte abrazivni prostfedky nebo rozpou-
Stédla. DodrZujte specifické pokyny pro pfislusny povrch a také pokyny
vyrobcl prostfedkl pro Cisténi a udrzbu nebo smérnici SZFF ¢. 61.01
,Udrzba a &isténi fasad”.

Sklo

Cistéte sklo pouze gistou vodou, b&znymi gisti¢i skla a hadfiky vhodnymi
na sklo. Dal$i informace najdete ve smérnici SIGAB ¢&. 102 ,Cisténi skla“.

Profil

Cistéte povrchy vzdy co nejjemnéji a poté je oplachuijte velkym mnoZstvim
vody. V pfipadé odolného znecisténi kontaktujte specialistu na €isténi.

Tésnéni

Tésnéni jsou trvale pokryta vrstvou a museji byt chranéna pfed mechanic-
kym poSkozenim.

Tésnéni nedistéte ani neosetiujte.

Obrazek 5: Necistéte tésnéni

Cisténi a péce
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Navod k pouziti pro oto¢né pivotové dvere

air-lux.

9 Poruchy a chyby

LED svétlo v tlacitku indikuje stav oto¢nych pivotovych dvefi:

= LED sviti Cervené: otoCné pivotové dvere jsou oteviené
= LED svétlo zhaslo: oto€né pivotové dvefe jsou zaviené

Pokud LED v zavieném stavu nezhasne nebo se objevi jina porucha, ob-
ratte se na zakaznickou sluzbu spole¢nosti Air-Lux.
Nasledujici tabulka popisuje mozné poruchy a chyby a uvadi informace o

jejich Fedeni.

Porucha/Chyba

Tabulka 7: Poruchy a chyby

Reseni

Tésnéni je nafouknuté, ale ma
malou trhlinu.

Obrat'te se na zakaznickou sluzbu
spole¢nosti Air-Lux.

Tésnéni nelze nafouknout a ma
velkou trhlinu.

Obratte se na zakaznickou sluzbu
spole€nosti Air-Lux.

Elektromechanické zamky se
neodemykaiji (pfi stlaceni tlacitka
nereaguji).

Otoc¢né pivotové dvefe na 10
vtefin odpojte od elektrického
proudu, a jesté jednou je zkuste
odemknout. Pokud porucha pretr-
vava, obratte se na zakaznickou
sluzbu spole¢nosti Air-Lux.

Zavorovani nebo alarmové kon-
takty jsou neaktivni.

Otevrete/Zaviete otocné pivotové
dvere jesté jednou.
Nasledné stisknéte tlacitko.

Poruchy a chyby
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Navod k pouZiti pro oto&né pivotové dvefe air-lux.

10

OZNAMENi |

10.1

10.2

Kontrola a udrzba

Pro udrzeni funkénosti a pro prevenci $kod je nutné provadét ro¢ni kont-
rolu a udrzbu.

Jestlize mate uzavifenou servisni smlouvu, vyrobce (nebo autorizovany
obchodni partner) realizuji kontrolu a udrzbu v patfiénych terminech a na
odborné urovni. V takovém pfipadé kontaktujte zakaznickou sluzbu spo-
le€nosti Air-Lux.

Prace na udrzbé a opravach neprovadéjte sami, ale svérte je kvalifikova-
nému personalu instalace a udrzby.

Povéreni odborné provozovny

Jestlize nemate uzavienou servisni smlouvu, kontrolou a udrzbou povéfite
kvalifikovanou odbornou provozovnu. Dbejte na to, aby kontrola a udrzba
probihaly kazdoro¢né. Povéfena odborna firma musi vyhovovat pozadav-
kim na personal instalace a udrzby (podrobnosti viz kapitola 3.4.2 ,Per-
sonal instalace a udrzby“ na strané 11) a ma povinnost opatfovat si u
vyrobce nezbytné informace o kontrole a udrzbé.

Vedeni knihy kontrol

Kontrola a udrzba se dokumentuje v knize kontrol. Dbejte na to, aby od-
borna provozovna zaznamenavala veSkeré prace na kontrole, udrzbé,
opravach, rozSifovani a modernizaci oto€nych pivotovych dvefi. Pouze za
téchto podminek je mozné v pfipadé Skody uplatnit eventualni naroky na
nahradu Skody.

Kontrola a udrzba
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Navod k pouZiti pro oto&né pivotové dvefe air-lux.

11 Demontaz a likvidace

OZNAMENI ] Demontaz neprovadéjte sami. Nechejte ji provést odbornym personalem
s odpovidajici kvalifikaci.

Soucastky likvidujte odborné a ekologicky. DodrZujte pfitom v8echny za-
konné predpisy. Rozlozené soucastky predejte k recyklaci:

= Zbylé kovové soulastky seSrotujte.

= Umélohmotné soucastky pfedejte k recyklaci.

= Zbylé soucastky likvidujte podle povahy materialu (napf. elek-
troSrot).

Demontéaz a likvidace Strana 25 | 29
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air-lux.
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